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152
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiada¢ wagi nieautomatyczne, oraz szczegétowego zakresu
sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych?

Na podstawie art. 9a pkt 1i 2 ustawy z dnia 11 ma-
ja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441, z pézn. zm.?) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wymagania w zakresie wykonania i charakterystyk
metrologicznych podlegajacych sprawdzeniu pod-
czas legalizacji ponownej wag nieautomatycz-
nych, wprowadzonych do obrotu lub uzytkowania
w wyniku dokonania oceny zgodnosci;

2) szczegotowy zakres sprawdzen wykonywanych
podczas legalizacji ponownej wag nieautomatycz-
nych;

3) sposéb I metody przeprowadzania sprawdzen,
o ktérych mowa w pkt 2.

8 2. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie do wag
nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu lub
uzytkowania:

1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wyda-
nych do dnia 30 kwietnia 2004 r.;

2) w wyniku dokonania oceny zgodnosci.

§ 3. Uzyte w rozporzadzeniu okres$lenia oznaczaja:

1) waga nieautomatyczna — przyrzad pomiarowy
stuzgcy do okreslania masy ciata oraz mogacy stu-
zy¢ do okreslania innych, zwigzanych z masa wiel-
kosci, ilosci, parametrow albo wtasciwosci, wyko-
rzystujacy dziatanie na ciato sity grawitacji, wyma-
gajacy udziatu operatora podczas wazenia;

D Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzado-
wej — gospodarka, na podstawie &8 1 ust. 2 rozporzadze-
nia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegdofowego zakresu dziatania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2 Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 25 wrze$nia 2007 r., pod numerem
2007/0535/PL, zgodnie z 8 4 rozporzadzenia Rady Mini-
stréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajaca procedure udzielania
informacji w zakresie norm i przepisow technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z p6in. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjaine, rozdz. 13, t. 20,
str. 337, z poin. zm.).

¥ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834
oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

2) waga elektroniczna — wage nieautomatyczng wy-
posazong w urzadzenia elektroniczne, spetniajace
okreslone funkcje, stanowiace oddzielne zespoty,
ktére moga byé badane niezaleznie;

3) obciazenie maksymalne Max — maksymalng zdol-
nos¢ wazenia bez uwzglednienia granicy zakresu
dodajacego urzadzenia tarujacego;

4) obcigzenie minimalne Min — warto$¢ obciazenia,
ponizej ktorej wyniki wazenia moga by¢ obarczone
nadmiernym btedem wzglednym;

5) zakres wazenia — przedzial miedzy obcigzeniem
minimalnym a obcigzeniem maksymalnym;

6) graniczne obcigzenie bezpieczne Lim — maksy-
malne obciazenie statyczne, ktérym waga nieauto-
matyczna moze by¢ obcigzona bez spowodowania
statej zmiany jej wiasciwosci metrologicznych;

7) dziatka elementarna d — wyrazona w jednostkach
miary masy warto$¢ réznicy migdzy wartosciami:

a) odpowiadajgcymi dwom  kolejnym wskazom
podziatki, przy wskazaniu analogowym,

b) dwéch kolejnych wskazan, przy wskazaniu cyf-
rowym;

8) dziatka legalizacyjna e — umowng wartosé wyra-
zong w jednostkach masy, stosowana do klasyfika-
cji i legalizacji wagi nieautomatycznej;

9) bledy graniczne dopuszczalne — okreslone w wy-
maganiach wartosci skrajne btedoéw;

10} nosnia tadunku — cze$é wagi nieautomatycznej
przeznaczong do przyjmowania fadunku;

11) urzadzenie tarujace — urzadzenie do nastawiania
wskazania zerowego, gdy nosnia fadunku jest ob-
cigzona;

12) dodajace urzadzenie tarujace — urzadzenie taruja-
ce bez zmiany zakresu wazenia dla tadunkéw net-
to;

13) odejmujace urzadzenie tarujgce — urzadzenie ta-
rujgce zmniejszajace zakres wazenia dla tadunkow
netto;

14) urzagdzenie wazace tare — urzgdzenie tarujgce,
ktore zachowuje wartos$é tary i moze jg wskazywac
lub drukowac, gdy waga nieautomatyczna jest ob-
cigzona lub nieobcigzona.



Dziennik Ustaw Nr 26

— 1748 —

Poz. 152

§ 4. 1. Na wadze nieautomatycznej, o ktérej mowa
w § 2 pkt 1, powinny byé umieszczone w sposdb nie-
usuwalny, fatwo czytelny i dobrze widoczny w normal-
nym potfozeniu pracy wagi nastepujace oznaczenia:

1) nadany znak zatwierdzenia typu, jezeli ma to za-
stosowanie;

2) znak fabryczny lub nazwa producenta;

3) zamieszczone w elipsie lub miedzy dwoma liniami
poziomymi potaczonymi dwoma potokregami
oznaczenie klasy doktadnosci;

4) obciazenie maksymalne w postaci ,Max ...”;
5) obcigzenie minimalne w postaci ,,Min ...";

6) wartos¢ dziatki legalizacyjnej w postaci ,e = ...".

2. Na wadze nieautomatycznej, o ktérej mowa
w § 2 pkt 1, moga byé umieszczone w sposéb trwaty,
tatwo czytelny i dobrze widoczny w normalnym poto-
Zeniu pracy wagi nastepujace oznaczenia:

1) numer seryjny;

2) znak identyfikacyjny na kazdym zespole dla wag
nieautomatycznych sktadajacych sie z oddziel-
nych, ale wspéinych zespotow;

3) wartos$¢ dziatki elementarnej, jezeli jest rézna od
wartosci dziatki legalizacyjnej e, w postaci ,d=...";

4) granica zakresu tarowania dodajgcego urzadzenia
tarujgcego w postaci , 7=+ ...”;

5) granica zakresu tarowania odejmujacego urzadze-
nia tarujgcego, jezeli jest r6zna od obciazenia mak-

"

symalnego Max, w postaci ,T=-...";

6) warto$¢ dziatki urzadzenia wazacego tare, jezeli
jest rézna od wartosci dziatki elementarnej d,
w postaci ,,dy = ...";

7) graniczne obciazenie bezpieczne, jezeli jest rézne
od obcigzenia maksymalnego Max, w postaci
LLim L7

8) specjainy zakres temperatury pracy w postaci
weer °Cl. °C7;

9) przetozenie miedzy szalka odwaznikowg a nosnia
tadunku.

3. Usunigcie oznaczen, o ktérych mowa w ust. 1
i 2, nie powinno by¢é mozliwe bez ich uszkodzenia.

4. W przypadku umieszczenia na wadze nieauto-
matycznej tabliczki znamionowej powinno byé¢ mozli-
we jej zabezpieczenie, chyba ze nie moze by¢ ona usu-
nigta bez uszkodzenia. Jezeli tabliczka znamionowa
moze by¢ zabezpieczona, powinno byé moiliwe
umieszczenie na niej znaku kontrolnego.

5. Oznaczenia Max, Min, e, d powinny by¢ umiesz-
czone w poblizu miejsca wskazywania wyniku.

6. Kazde urzadzenie pomiarowe, ktdre jest albo
moze byé podiaczone do jednej lub wiecej nosni
tadunku, powinno mie¢ oznaczenia dotyczgce tych
nosni.

§ 5. 1. Na wadze nieautomatycznej, o ktérej mowa
w 8§ 2 pkt 2, powinny by¢é umieszczone w sposéb nie-
usuwalny, czytelny i dobrze widoczny w normainym
potozeniu pracy wagi nastgpujace oznaczenia:

1) oznakowanie zgodnosci w rozumieniu art. 5 pkt 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,
z p6zn. zm.#), a obok niego dwie ostatnie cyfry ro-
ku, w ktérym zostato ono naniesione, oraz numer
lub numery jednostek notyfikowanych, ktére spra-
wuja nadzér WE nad systemem jakosci producen-
ta lub dokonaty legalizacji WE;

2) zielona kwadratowa nalepka o wymiarach co naj-
mniej 12,5 x 12,5 mm, z nadrukowang duzg czarng
literg ,M";

3) znak fabryczny lub nazwa producenta;

4) zamieszczone w elipsie lub miedzy dwoma liniami
poziomymi potaczonymi dwoma pétokregami
oznaczenie klasy doktadnosci;

5) obcigzenie maksymalne w postaci ,Max...”;
6) obcigzenie minimalne w postaci ,Min ...";

7) wartos¢ dziatki legalizacyjnej w postaci ,e = ...".

2. Jezeli ma to zastosowanie, na wadze powinny
by¢ umieszczone dodatkowo nastepujgce oznaczenia:

1) numer certyfikatu zatwierdzenia typu WE;
2) numer fabryczny;

3) znak identyfikacyjny na kazdym zespole dla wag
sktadajacych sie z oddzielnych, ale wspéinych ze-
spotéw;

4) wartos$¢ dziatki elementarnej, jezeli jest rozna od
wartosci dziatki legalizacyjnej e, w postaci ,,d=...";

5) granica zakresu tarowania dodajacego urzadzenia
tarujgcego w postaci , 7=+ ...”;

6) granica zakresu tarowania odejmujgcego urzadze-
nia tarujacego, jezeli jest rézna od obcigzenia mak-

”.

symalnego Max, w postaci ,,T=-..";

7) wartosé¢ dziatki urzadzenia wazacego tare, jezeli
jest rézna od wartosci dziatki elementarnej d,

",

w postaci ,dy = ...";

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly
ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 192, poz. 1381.
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8) graniczne obciagzenie bezpieczne, odpowiadajgce
maksymalnemu obcigzeniu statycznemu, ktérym
waga moze by¢ obcigzona bez spowodowania sta-
tej zmiany jej wiasciwos$ci metrologicznych, jezeli
jest rézne od obcigzenia maksymalnego Max,
w postaci ,Lim ..."”;

9) specjainy zakres temperatury pracy w postaci
weee °C/l... °C";

10) przetozenie miedzy szalkg odwaznikowa a nosnia
tadunku.

3. Kazde urzadzenie pomiarowe, ktore jest albo
moze by¢ podiaczone do jednej lub wigcej nosni
tadunku, powinno mie¢ oznaczenia dotyczace tych
nosni.

4. Na urzadzeniach wchodzacych w sktad wagi nie-
automatycznej lub do ktérych ta waga jest podtaczo-
na, jezeli nie sg one uzywane do zastosowan, o kté-
rych mowa w przepisach okreslajacych zasadnicze
wymagania dla tych przyrzadéw, wydanych na pod-
stawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci, powinien by¢ umieszczony, w spo-
s6b dobrze widoczny i nieusuwalny, symbol ograni-
czonego stosowania wskazujacy, iz nie sg one stoso-
wane w okreslonym zakresie.

8§ 6. 1. Btedy graniczne dopuszczalne wskazan
wag nieautomatycznych podczas legalizacji ponownej
okresla zatacznik do rozporzadzenia.

2. Btedy graniczne dopuszczalne wskazan wag nie-
automatycznych w uzytkowaniu réwne sa dwukrot-
nym wartosciom btedéw granicznych dopuszczalnych
wskazan wag podczas legalizacji ponownej, okreslo-
nym w zataczniku do rozporzadzenia.

3. W przypadku wskazania cyfrowego btad wska-
zania wagi nieautomatycznej powinien by¢ skorygo-
wany o bfad zaokragienia stanowiacy réznice miedzy
wskazaniem cyfrowym a wynikiem wskazanym przez
wage, gdyby wskazanie to bylo analogowe.

4. Btedy graniczne dopuszczalne wskazan wagi
nieautomatycznej odnosza sie do wartosci netto i tary
dla wszystkich mozliwych obcigzen z wytaczeniem
ustawionych wstepnie wartosci tary.

§ 7. 1. Wyniki wazenia powinny by¢ powtarzalne
i mozliwe do odtworzenia przy uzyciu innych urzadzen
wskazujgcych oraz przy stosowaniu innych metod
réwnowazenia.

2. Wptlyw zmiany potozenia obcigzenia na nosni ta-
dunku na wynik wazenia powinien by¢ znikomy.

3. Waga nieautomatyczna powinna reagowac¢ na
mate zmiany obcigzenia.

§ 8. Legalizacja ponowna wag nieautomatycznych
stacjonarnych oraz wag nieautomatycznych przenos-
nych, wrazliwych na zmiany przyspieszenia ziemskie-
go, jest przeprowadzana w miejscu uzytkowania.

§ 9. Legalizacja ponowna wag nieautomatycznych
innych niz wagi stacjonarne moze by¢ przeprowadza-
na w miejscu uzytkowania, jezeli przemawiajg za tym
wzgledy ekonomiczne i techniczne.

§ 10. Legalizacja ponowna wag nieautomatycz-
nych obejmuje:

1) qg.lgdziny zewn'etrzne w celu stwierdzenia zgodno-
Sci z wymaganiami:
a) charakterystyk metrologicznych w zakresie:
— klasy dokiadnosci,
— obcigzenia minimalnego Min,
— obcigzenia maksymalnego Max,
— wartosci dziatki legalizacyjnej e,
— wartosci dziatki elementarnej d,
b) istnienia wymaganych oznaczen i znakéw;

2) sprawdzenie, czy waga nieautomatyczna spetnia
wymagania oznaczonej klasy doktadnosci zgodnie
z normg PN-EN 45501 w zakresie:

a) btedéw wskazan,

b} btedéw wskazan dla urzadzenia wazacego tare,
c) doktadnosci urzadzenia zerujgcego i tarujgcego,
d) zakresu rozrzutu, o ktérym mowa w 8 7 ust. 1,

e} obcigzenia niecentrycznego, o ktérym mowa
w 8 7 ust. 2,

f) pobudliwos$ci, o ktérej mowa w § 7 ust. 3;
3) dodatkowe sprawdzenia wykonywane:

a) dla nietypowych konstrukgc;ji,
b) przy watpliwych wynikach,

c)w przypadku, gdy zostaty one przewidziane
w certyfikacie zatwierdzenia typu WE lub decy-
zji zatwierdzenia typu.

&8 11. 1. Sprawdzenie wagi nieautomatycznej pod-
czas legalizacji ponownej wykonuje sie w normalnych
warunkach uzytkowania.

2. Btedy wzorcow masy lub wzorcowych obcigzni-
kow stosowanych przy legalizacji ponownej wagi nie-
automatycznej nie powinny przekracza¢ 1/3 btedow
granicznych dopuszczalnych wskazan wagi nieauto-
matycznej dla danego obciagzenia.

3. Gdy waga nieautomatyczna jest wyposazona
w pomocnicze urzadzenie legalizacyjne umozliwiajgce
oddzielng legalizacje jednego urzadzenia gtéwnego
wagi lub wigkszej ich liczby lub gdy jest legalizowana
za pomoca oddzielnego urzadzenia pomocniczego,
btedy graniczne dopuszczalne tych urzadzen powinny
by¢ réwne 1/3 btedow granicznych dopuszczainych
wagi dla danego obcigzenia. Jezeli sg stosowane od-
wazniki, wptyw ich btedow nie powinien przekraczac
1/5 btedéw granicznych dopuszczalnych legalizowanej
wagi dla danego obcigzenia.
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4, W przypadku wag nieautomatycznych, ktérych
obcigzenie maksymalne Max < 1t, waga powinna by¢
sprawdzana tylko wzorcami masy.

5. W przypadku wag nieautomatycznych, ktdrych
obcigzenie maksymalne Max > 1 t, zamiast wzorcéw
masy moze by¢ stosowany inny staly tadunek, pod
warunkiem ze stosuje sie wzorce o masie co najmniej
rownej wartosci wigkszej z dwéch wartosci: 1 t lub
50 % obcigzenia maksymalnego Max.

6. Przy sprawdzeniach, o ktérych mowa w ust. 5,
zamiast 50 % obciazenia maksymalnego Max masa
wzorcow moze by¢ zredukowana do:

1) 35 % obcigzenia maksymalnego Max, jezeli zakres
rozrzutu nie przekracza 0,3 ¢;

2) 20 % obcigzenia maksymalnego Max, jezeli zakres
rozrzutu nie przekracza 0,2 e.

7. Zakres rozrzutu, o ktérym mowa w ust. 6,
powinien byé wyznaczony przy obcigzeniu bliskim
50 % obcigzenia maksymalnego Max, umieszczanym
trzykrotnie na nosni tadunku.

8. Sprawdzenie podczas legalizacji ponownej prze-
prowadza sig¢ zgodnie z normg PN-EN 45501.

8 12. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.®

Minister Gospodarki: W. Pawlak

5) Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 3 pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan metro-
logicznych, ktérym powinny odpowiada¢ wagi nieauto-
matyczne (Dz. U. Nr 183, poz. 1791), ktore utracito moc
z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 12 pkt 3 usta-
wy z dnia 15 grudnia 2006 r. 0 zmianie ustawy o systemie
oceny zgodnoéci oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. Nr 249, poz. 1834).

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 31 stycznia 2008 r. (poz. 152)

BLEDY GRANICZNE DOPUSZCZALNE WSKAZAN WAG NIEAUTOMATYCZNYCH
PODCZAS LEGALIZACJI PONOWNEJ

Obcigzenie m Btad
graniczny
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